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CONGOST presenta un Cargopalet versátil y robusto. Los pivotes de 35 mm en las esquinas superiores garantizan la 
máxima seguridad y estabilidad en su apilamiento. Fácil de limpiar, no absorbe olores ni humedad. Puede utilizarse 
con traspaleta o carretilla elevadora. Preparado para instalar grifo o tapón 
 
COMPOSICIÓN:   PAREDES:  
Material: HDPE   Fondo: Liso  
Calidad: Alimentaria  Dimensiones ranura fondo: -- 
PESO Y VOLUMEN:   Paredes lado largo: Liso 
Peso: 26,000 kg (+/-1%)  Dimensiones ranura lado largo:  
Capacidad: 550 L  Paredes lado corto: Liso 
DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%):  Dimensiones ranura lado corto:  
Largo superior: 1200  Espesor paredes:  
Largo inferior: 1200  Características:  
Ancho superior: 800  OTRAS CARACTERÍSTICAS:  
Ancho inferior: 800  Asas: No 
Altura: 850  Dimensiones asas: -- 
Altura patas: 120  Superficie de apoyo: 4 patas 
DIMENSIONES INTERIORES (mm) (+/-1%):  Resistencia a la temperatura: de -20°C a +60°C 
Largo superior: 1130  Colores: Gris 
Largo inferior: 1130  Unidades/palet:   
Ancho superior: 725  Marcaje por termo-impresión: Opcional 
Ancho inferior: 725  RFID:  
Altura: 690  Accesorios: Tapa ref. 194639, grifo o tapón 1¼’’  
ENCAJADO Y APILADO:   RESISTENCIA DE CARGA  
Encajable: No  máxima: 500 kg 
Zona encajada: --  en apilado 2000 kg 
Zona no encajada: --    
Apilable: Si, con sistema encaje    
Altura en apilado:     
Características:     
DISTANCIA ENTRE PATAS:     
Lado largo: 830 mm    
Lado corto: 600 mm    
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