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C1C-3R C1C-4RPALET C1 CON TRES REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

14,700 kg. 1250 kgs. 5000 kgs. 1000 kgs. 15,400 kg. 1500 kgs. 5000 kgs. 1250 kgs.

PALET C1 CON CUATRO REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

Rebordes perimetrales standard
de 7mm., que pueden ser de
22 mm. bajo demanda, para una 
mayor seguridad de la carga.
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C1C-3R C1C-4RPALET C1 CON TRES REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

14,700 kg. 1250 kgs. 5000 kgs. 1000 kgs. 15,400 kg. 1500 kgs. 5000 kgs. 1250 kgs.

PALET C1 CON CUATRO REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

Rebordes perimetrales standard
de 7mm., que pueden ser de
22 mm. bajo demanda, para una 
mayor seguridad de la carga.

C1C-3R C1C-4RPALET C1 CON TRES REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

14,700 kg. 1250 kgs. 5000 kgs. 1000 kgs. 15,400 kg. 1500 kgs. 5000 kgs. 1250 kgs.

PALET C1 CON CUATRO REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

Rebordes perimetrales standard
de 7mm., que pueden ser de
22 mm. bajo demanda, para una 
mayor seguridad de la carga.

C1C-3R C1C-4RPALET C1 CON TRES REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

14,700 kg. 1250 kgs. 5000 kgs. 1000 kgs. 15,400 kg. 1500 kgs. 5000 kgs. 1250 kgs.

PALET C1 CON CUATRO REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

Rebordes perimetrales standard
de 7mm., que pueden ser de
22 mm. bajo demanda, para una 
mayor seguridad de la carga.

C1C-3R C1C-4RPALET C1 CON TRES REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

14,700 kg. 1250 kgs. 5000 kgs. 1000 kgs. 15,400 kg. 1500 kgs. 5000 kgs. 1250 kgs.

PALET C1 CON CUATRO REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

Rebordes perimetrales standard
de 7mm., que pueden ser de
22 mm. bajo demanda, para una 
mayor seguridad de la carga.

PALLET C3C
CON 3 RINFORZI IN METALLO

PALLET C3C

PALLET C3C
CON 4 RINFORZI IN METALLO

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

16,600 kg. 1250 kg. 5000 kg. 1000 kg.

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

17,300 kg. 1500 kg. 5000 kg. 1250 kg.

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

3 traverse longitudinali L.1200; A.1000; h.145 mm. 14,500 kg. HDPE fino a 1000 kg. fino a 4000 kg. 500 kg.

Angoli arrotondati per 
facilitarne pulizia e logistica / 
movimentazione

Superficie chiusa (igienica) 
per facilitarne pulizia e 
movimentazione

Fondo grigliato / rinforzato per 
una maggiore resistenza di carico

Bordi perimetrali per un uso 
completo della superficie: 
mm 7 standard e mm 22 a 
richiesta

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

14,700 kg. 1250 kg. 5000 kg. 1000 kg.

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

3 traverse longitudinali L.1200; A.800; h.145 mm. 12,600 kg. HDPE fino a 1000 kg. fino a 4000 kg. 500 kg.

PALLET C1C
CON 3 RINFORZI IN METALLO

PALLET C1C 

PALLET C1C
CON 4 RINFORZI IN METALLO

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

15,400 kg. 1500 kg. 5000 kg. 1250 kg.

PALLET LISCIO C1C E C3C 1200 x 800 mm.
1200 x 1000 mm.


