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CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO 

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO 

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO COPERCHIO PER CONTENITORI 3209,3212, 3214, 3217 E 3222

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO 

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO 

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.300; A.200; h.90 mm. 0,585 kg. 5,4 L. PP 560

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.300; A.200; h.140 mm. 0,825 kg. 8,4 L. PP 340

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.300; A.200; h.220 mm. 1,600 kg. 13,2 L. PP 200

Dimensioni Esterne Peso Colore Materiale

L.308; A.210; h.19 mm. 0,400 kg. PP

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.300; A.200; h.120 mm. 0,700 kg. 7,2 L. PP 400

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.300; A.200; h.170 mm. 1,000 kg. 10,2 L. PP 280

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI  Norma Europa 300x200 mm.
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CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO 

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO 

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO 

COPERCHIO PER CONTENITORI 4309, 4312, 4317, 4322 E 3283

COPERCHIO PER CONTENITORI 4322 

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.400; A.300; h.170 mm. 0,825 kg. 16 L. HDPE 104

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.400; A.300; h.270 mm. 1,600 kg. 26 L. HDPE 56

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.400; A.300; h.320 mm. 1,500 kg. 31 L. PPCOP 56

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.400; A.300; h.220 mm. 1,000 kg. 21 L. HDPE 80/120

Dimensioni Esterne Peso Colore Materiale

L.400; A.300 mm. 0,280 kg. PPCOP

Dimensioni Esterne Peso Colore Materiale

L.400; A.300 mm. 0,280 kg. PPCOP

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI Norma Europa 400 x 300 mm.

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO 

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO 

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.400; A.300; h.90 mm. 0,585 kg. 7,5 L. HDPE 208

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.400; A.300; h.120 mm. 0,700 kg. 11 L. HDPE 152
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6432
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6423R
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CONTENITORI SOVRAPPONIBILI    Norma Europa 600 x 400 mm.

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO	

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO	

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO	

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO	

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO	

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO	

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.75 mm. 1,300 kg. 14 L. PP 108

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.170 mm. 1,900 kg. 33 L. HDPE 52

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.235 mm. 2,300 kg. 45 L. HDPE 40

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.320 mm. 2,860 kg. 63 L. HDPE 28/36

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.410 mm. 3,465 kg. 80 L. HDPE 20

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.120 mm. 1,700 kg. 23 L. HDPE 76

SENZA MANIGLIE
PASSANTE

SENZA MANIGLIE
PASSANTE

SENZA MANIGLIE
PASSANTE

FONDO RINFORZATO

Dimensioni Esterne Peso Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.235 mm. 2,600 kg. PPCOP 40

Dimensioni Esterne Peso Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.320 mm. 3,160 kg. PPCOP 28/36

Dimensioni Esterne Peso Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.410 mm. 3,700 kg. PPCOP 20

I contenitori sono disponibili con fon-
do rinforzato permettendo una ca-
pacitá di carico fino a 50 kg con una 
flessione interna inferiore a 1 mm.

Idonei per magazzini automatici.
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R-2-A

R-2-C

6400

1504 1507

R-2

3270

  

  

 

Dimensioni Esterne Peso Colore Materiale

L.600; A.400 mm. 0,815 kg. HDPE

Dimensioni Esterne Peso Colore Materiale

L.600; A.400 mm. 0,850 kg. HDPE

CONTENITORE SEMI-FORATO

COPERCHIO PER RIF. R-2, R-2-A E R-2-C

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE CHIUSO MANIGLIE PASSANTI

CONTENITORE CHIUSO MANIGLIE CHIUSE

COPERCHIO 600x400 mm.

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.200 mm. 1,750 kg. 40 L. HDPE 48

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.200 mm. 2,100 kg. 40 L. HDPE 48

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.200 mm. 2,000 kg. 40 L. HDPE 48

CON APERTURA SUL LATO CORTO CON APERTURA SUL LATO LUNGO 

CONTENITORE 600x400x320 mm.
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E-2

E-4

E-1

E-3

 

CONTENITORE EURO-POOL Norma Europa 600x400 e 400 x300 mm.

CONTENITORE EURO-POOL

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE EURO-POOL

CONTENITORE EURO-POOLCONTENITORE EURO-POOL

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.300 mm. 3,000 kg. 60 L. HDPE 28/40

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.400; A.300; h.125 mm. 0,750 kg. 10 L. HDPE 152

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.125 mm. 1,500 kg. 20 L. HDPE 76

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.200 mm. 2,000 kg. 40 L. HDPE 48
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6409P
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CONTENITORI SOVRAPPONIBILI Norma Europa 600x400 mm.

I codici 6405, 6405P, 6409 e 6409P possiedono un design aggiuntivo, sono 
personalizzabili mediante il processo di stampa a caldo con il logo dell’azienda/
aziendale. Ció consiste nella stampa di due parti supplementari sui lati corti; si 
ottiene così la versioni contenitori 6405T, 6405PT, 6409T e 6409PT.

CONTENITORE PARETI FORATE E FONDO CHIUSO

CONTENITORE PARETI E FONDO FORATO

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO

CONTENITORE PARETI E FONDO FORATO

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.55 mm. 0,870 kg. 9 L. HDPE 188

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.90 mm. 1,000 kg. 19 L. HDPE 100

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.48 mm. 0,875 kg. 7 L. HDPE 224

CONTENITORI PARETI FORATE E FONDO CHIUSO

Dimensioni Interne (mm.)Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORI PARETI E FONDO CHIUSO  

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.90 mm. 1,050 kg. 19 L. HDPE 100

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.90 mm. 1,120 kg. 19 L. HDPE 100

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.55 mm. 0,900 kg. 9 L. HDPE 188

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.55 mm. 0,725 kg. 9 L. HDPE 188
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1794P

1793

1793C

1794

1794C

1793P

 

 

  

 

 

1795

1795C1795P

  

 

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI  Norma Europa 600x400 mm.

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.90 mm. 1,000 kg. 19 L. HDPE 108

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.90 mm. 1,050 kg. 19  L. HDPE 108

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.90 mm. 1,120 kg. 19 L. HDPE 108

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.120 mm. 1,150 kg. 20 L. HDPE 76

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.120 mm. 1,240 kg. 20 L. HDPE 76

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.120 mm. 1,250 kg. 20 L. HDPE 76

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.150 mm. 1,650 kg. 23 L. HDPE 64

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.150 mm. 1,680 kg. 23 L. HDPE 64

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.150 mm. 1,485 kg. 23 L. HDPE 64

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE FORATO 

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO 

CONTENITORE PARETI FORATE FONDO CHIUSO 

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE PARETI FORATE E FONDO CHIUSO

CONTENITORE FORATO 

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO 

CONTENITORE PARETI FORATE E FONDO CHIUSO CONTENITORE CHIUSO

CONTENITORE FORATO
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1796P

1816 1564

1795S 1796

1814

 

 

 84

 

FONDI ADATTI PER SCAFFALATURE DINAMICHE A RULLIERE 
E NASTRI TRASPORTATORI

Fondo Chiuso Fondo Forato

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.200 mm. 1,750 kg. 40 L. HDPE 48

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.200 mm. 2,000 kg. 40 L. HDPE 48
Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.200 mm. 2,175 kg. 40 L. HDPE 48

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.200 mm. 2,200 kg. 40 L. HDPE 48

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.170 mm. 1,860 kg. 27 L. Natural PPCOP 60

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE FORATO

CONTENITORE FONDO CHIUSO 
PARETI METÁ CHIUSE E METÁ FORATECONTENITORE PARETI FORATE E FONDO CHIUSO

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO 

CONTENITORE FORATO (CUCINA)

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.590; A.385; h.120 mm. 0,885 kg. 22 L. HDPE

CONTENITORE FORATO
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1797P

1817

1797

1819

1707

 

  

 

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI  Norma Europa 600x400 mm.

890X400X200 mm.

Utili applicazioni in tutti 
i settori, ad esempio:
· Industria Alimentare.
· Lavorazione Carni.
· Panetterie.
· Floricultura.
· Multiuso.

Per facilitarne la sua manipolazione, 
abbiano il carrello Rif. 20005 di 890x400 mm.

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.300 mm. 2,350 kg. 60 L. HDPE 28/40

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.300 mm. 2,500 kg. 60  L. HDPE 28/40

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.300 mm. 2,600 kg. 60 L. HDPE 28

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.300 mm. 2,800 kg. 60 L. HDPE 28/40

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.890; A.400; h.200 mm. 3,025 kg. 60 L. HDPE 36

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE PARETI E FONDO FORATO 

CONTENITORE FONDO CHIUSO E PARETI PER DUE TERZI 

CONTENITORE PARETI FORATE E FONDO CHIUSO 

CONTENITORE PARETI FORATE FONDO CHIUSO 

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO 

Dimensioni Interne (mm.)
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1196

1197

1195

3111

7198

1198

1199

 

  

 

  

 

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI MANUTENZIONE

Dimensioni Esterne Peso Colore Materiale

L.400; A.300 mm. 0,300 kg. HDPE

Dimensioni Esterne Peso Colore Materiale

L.600; A.400 mm. 0,680 kg. HDPE

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.595; A.395; h.165 mm. 1,540 kg. 25 L. HDPE 60

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO

COPERCHIO AD INCASTRO 1195 E 1196

COPERCHIO AD INCASTRO 1197, 1198 E 1199

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.395; A.295; h.165 mm. 0,800 kg. 12 L. HDPE 112

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.395; A.295; h.215 mm. 1,020 kg. 15  L. HDPE 80

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.595; A.395; h.215 mm. 1,830 kg. 35 L. HDPE 44

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.595; A.395; h.320 mm. 2,350 kg. 55 L. HDPE 28/40

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE PARETI E FONDO CHIUSO
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3164

3160

3165

3166 3167

 

 

 

 

3163

 

Disponibile anche nella versione con ruote e fondo rinforzato, ideale per 
il trasporto di carichi pesanti.

Rif. 3163 R: Contenitore cod. 3163 con fondo rinforzato. Peso 4,210 Kg.
Rif. 3160 R: Contenitore cod. 3160 con fondo rinforzato. Peso 5,000 Kg.
Rif. 3164 R: Contenitore cod. 3164 con fondo rinforzato. Peso 5,975 Kg.

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.800; A.600; h.330 mm. 4,210 kg. 120 L. HDPE 14

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.800; A.600; h.230 mm. 3,300 kg. 80 L. HDPE 20

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.800; A.600; h.430 mm. 5,250 kg. 155  L. HDPE 10

CONTENITORE MULTIUSO PARETI E FONDO CHIUSOCONTENITORE MULTIUSO PARETI E FONDO CHIUSO

CONTENITORE MULTIUSO PARETI E FONDO CHIUSO

CONTENITORI MANUTENZIONE

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.800; A.400; h.360 mm. 6,250 kg. 80 L. HDPE 20

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.800; A.600; h.460 mm. 7,150 kg. 120 L. HDPE 14

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.800; A.600; h.560 mm. 8,200  kg. 155 L. HDPE 10

Dimensioni Interne (mm.)Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE CON RUOTE, PARETI E FONDO CHIUSO

CONTENITORE CON RUOTE, PARETI E FONDO CHIUSO CONTENITORE CON RUOTE, PARETI E FONDO CHIUSO

Dimensioni Interne (mm.)
Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

· Sovrapponibili (tra loro) anche con ruote.

· Fondo liscio che rende piú semplice lo spostamento.

· Adatto per immagazzinamento, trasporto e distribuzione prodotti 
	 (allo stesso tempo)
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60406

60408

60410

60407

60409

 

  

  

Norma Europa 600 x 400 mm.

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.150 mm. 1,725 kg. 30 L. HDPE 108

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE
PARETI E FONDO CHIUSO

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.150 mm. 1,615 kg. 30 L. HDPE 108

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.150 mm. 1,600 kg. 30 L. HDPE 108

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.200 mm. 1,440 kg. 36 L. HDPE 80

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.200 mm. 1,350 kg. 35 L. HDPE 80

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE
PARETI FORATE E FONDO CHIUSO 

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE
PARETI E FONDO FORATO 

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE PARETI E FONDO FORATO CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE PARETI E FONDO FORATO 

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI

· 	Disponibile nelle dimensioni europallet 60x40 e 80x40 e 120x40.
· 	Pareti verticali per ottimizzarne il volume.

· 	Montanti robusti per un utilizzo sicuro in fase fi utilizzo.
· 	50% inseribili.

· 	Disponibile nelle dimensioni europallet 60x40 e 80x40 e 120x40.

· 	Pareti verticali per ottimizzarne il volume.

· 	Montanti robusti per un utilizzo sicuro in fase fi utilizzo.

· 	50% inseribili.
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60401

60403

60405

60402

60404

 

   

 

CONTENITORI INSERIBILI E SOVRAPPONIBILI
Norma Europa 

600 x 400 mm.

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.200 mm. 2,200 kg. 40 L. HDPE 76

CONTENITORE INSERIBILE E SOVRAPPONIBILE PARETI 
E FONDO CHIUSO CON MANIGLIE PASSANTI 

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.200 mm. 2,200 kg. 40 L. HDPE 76
Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.200 mm. 2,175 kg. 40 L. HDPE 76

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.200 mm. 2,000 kg. 40 L. HDPE 76

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.200 mm. 2,000 kg. 40 L. HDPE 76

CONTENITORE INSERIBILE E SOVRAPPONIBILE PARETI 1/4 FORATE, 
FONDO CHIUSO E MANIGLIE PASSANTI 

CONTENITORE INSERIBILE E SOVRAPPONIBILE PARETI FORATE, 
FONDO CHIUSO E MANIGLIE PASSANTI

CONTENITORE INSERIBILE E SOVRAPPONIBILE PARETI 
E FONDO FORATO 

CONTENITORE INSERIBILE E SOVRAPPONIBILE 
CON PARETI METÁ FORATE, FONDO CHIUSO E MANIGLIE PASSANTI

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)
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60413

60411

60412

 

  

285

285285

CONTENITORI INSERIBILI E SOVRAPPONIBILI
Norma Europa 

600 x 400 mm.

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.300 mm. 3,100 kg. 60 L. HDPE 52

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.300 mm. 2,650 kg. 60 L. HDPE 52

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.300 mm. 2,600 kg. 60 L. HDPE 52

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE PARETI FORATE 
E FONDO CHIUSO 

CONTENITORE INSERIBILE E SOVRAPPONIBILE PARETI 
E FONDO CHIUSO CON MANIGLIE PASSANTI 

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE PARETI 
E FONDO FORATO

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)
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80404

1243

80403

80401 80402

1242

 

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.1200; A.400; h.200 mm. 5,250 kg. 80 L. PPCOP 40

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.1200; A.400; h.200 mm. 5,300 kg. 80 L. PPCOP 40

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE 
PARETI METÀ FORATE E FONDO CHIUSO 

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE 
PARETI E FONDO CHIUSO 

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.800; A.400; h.200 mm. 3,150 kg. 50 L. HDPE 60

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.800; A.400; h.200 mm. 3,000 kg. 50 L. HDPE 60

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.800; A.400; h.200 mm. 2,850 kg. 50 L. HDPE 60

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.800; A.400; h.200 mm. 2,685 kg. 50 L. HDPE 60

CONTENITORE INSERIBILE E SOVRAPPONIBILE PARETI FORATE, 
FONDO CHIUSO E MANIGLIE PASSANTI

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE PARETI 
E FONDO CHIUSO CON MANIGLIE PASSANTI 

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE PARETI 
E FONDO FORATO CON MANIGLIE PASSANTI 

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE 
PARETI METÁ FORATE, FONDO CHIUSO E MANIGLIE PASSANTI 

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORI INSERIBILI E SOVRAPPONIBILI
Norma Europa 

800 x 400 mm.

•	Pallettizzabili per ottimizzare lo stoccaggio e ridurne l’ingombro.

•	Pilastri fortemente strutturati per un impilamento sicuro.

•	Inseribile al 45% per un maggiore risparmio di spazio, nello stoccaggio 
e nel trasporto.

•	La linea 800x400 mm ha su una maniglia un segno di colore per facili-
tarne l’identificazione in fase di impilaggio. 

•	La linea 1200x400 mm ha la possibilità di integrare un Tag trasponder 	
per l’identificazione a radiofrequenza (RFID).
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8420

8420R

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.800; A.400; h.200 mm. 3,000 kg. 50 L. PPCOP 90

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.800; A.400; h.200 mm. 3,000 kg. 50 L. PPCOP 90

CONTENITORE INSERIBILE E SOVRAPPONIBILE 
PARETI E FONDO CHIUSO 

CONTENITORE INSERIBILE E SOVRAPPONIBILE 
1/3 PARETE E FONDO CHIUSO 

Dimensioni Interne (mm.)

Inseribile al 68,5%

Il Tag trasponder può essere incapsulato sul fondo del contenitore. 

Dimensioni Interne (mm.)

Il contenitore 8420 puó avere incapsulato un trasponder (numero) che 
soluziona qualsiasi tipo di problema di identificazione nelle varie fasi 
del processo di fabbricazione e commercializzazione del prodotto.

Questo incapsulato ermetico permette l’utilizzo del trasponder a contatto 
con liquidi e in ambienti con un alto grado d’umitá, consentendo la lettura 
a una distanza di 2.4m.

CONTENITORI INSERIBILI E SOVRAPPONIBILI
Norma Europa 

800 x 400 mm.
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493300P493300

493328 493316

Dimensions Intérieures (mm.)

CONTENITORI INSERIBILI

COPERCHIO CON CHIAVISTELLO PER RIF. 493328 

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE INSERIBILE PARETI E FONDO CHIUSO	 CONTENITORE INSERIBILE  PARETI E FONDO CHIUSO	

Dimensioni Esterne Dimensioni Base Ext. Peso

L.490; A.330; h.280 mm. L.405; A.255 mm. 1,260 kg.

Capacità Colore Materiale Unità per pallet

35 L. PPCOP 228

COPERCHIO PER RIF. 493328 E 493316 

Dimensioni Esterne Peso Colore Materiale

L.500; A.340; h.42 mm. 0,565 kg. PPCOP

Dimensioni Esterne Peso Colore Materiale

L.500; A.340; h.42 mm. 0,570 kg. PPCOP

Coperchio per Cod. 493300 con sportello. Completo di gancio/molletta 
per assicurarne la chiusura senza utilizzo di cinghie o nastri.

· 	I contenitori 493328 e 493026 sono particolarmente 
adatti alla distribuzione; possono essere inseriti da vuoti 
così da poter ottimizzare lo spazio e ridurre notevolmente il 
volume.

· 	I coperchi 493300 e 493000 possono avere una fessura 
per poter introdurre documenti anche durante il processo di 
distribuzione.

· 	Il contenitore 493021 è stato appositamente progettato 
per l’utilizzo in magazzini automatizzati; facilita per la pre-
parazione automatica degli ordini.

· 	Questi contenitori sono stati appositamente progettati 
per potervi applicare codici a barre e porta etichette.

Dimensioni Esterne Dimensioni Base Ext. Peso

L.490; A.330; h.160 mm. L.405; A.255 mm. 0,875 kg.

Capacità Colore Materiale Unità per pallet

17 L. PPCOP 266
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493021

493000493026

493016

COPERCHIO CON CHIAVISTELLO PER RIF. 493328 

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE INSERIBILE PARETI E FONDO CHIUSO 
CON SPORTELLO SCORREVOLE	

Dimensioni Esterne Dimensioni Base Ext. Peso

L.490; A.300; h.210 mm. L.407; A.255 mm. 1,065 kg.

Capacità Colore Materiale Unità per pallet

24 L. PPCOP 304

Dimensioni Esterne Peso Colore Materiale

L.500; A.310; h.42 mm. 0,490 kg. PPCOP

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE INSERIBILE PARETI
E FONDO CHIUSO	

COPERCHIO PER RIF. 493026 E 493016

Dimensioni Esterne Dimensioni Base Ext. Peso

L.490; A.300; h.260 mm. L.410; A.235 mm. 1,210 kg.

Capacità Colore Materiale Unità per pallet

29,5 L. PPCOP 228

CONTENITORE INSERIBILE PARETI
E FONDO CHIUSO	

Dimensioni Esterne Dimensioni Base Ext. Peso

L.490; A.300; h.160 mm. L.410; A.240 mm. 0,850 kg.

Capacità Colore Materiale Unità per pallet

16 L. PPCOP 228

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)
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3025

3036

3021

3032

270

247317

185

345
270

244315

235

345

270

234304

305

345

270

232302

345

345

CONTENITORI IMPILABILI CON COPERCHIO INTEGRATO 

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORI IMPILABILI CON COPERCHIO INTEGRATO, 
PARETI E FONDO CHIUSO

CONTENITORI IMPILABILI CON COPERCHIO INTEGRATO, 
PARETI E FONDO CHIUSO 

Dimensioni Esterne Dimensioni Base Ext. Peso

L.400; A.300; h.200 mm. L.325; A.255 mm. 1,350 kg.

Dimensioni Esterne Dimensioni Base Ext. Peso

L.400; A.300; h.250 mm. L.323; A.252 mm. 1,450 kg.

Capacità Colore Materiale Unità per pallet

16 L. PP 279

Capacità Colore Materiale Unità per pallet

21 L. PP 270

Dimensioni Interne (mm.)

· 	Un’ampia gamma di contenitori inseribili con coperchio integrato per una 
gestione ottimizzata delle unità.

· 	Inseribile fino al 75% da vuoto con la possibilità di apertura totale del co-
perchio per un notevole risparmio di spazio. (4 pile di contenitori 600x400 
mm occupano un pallet 1000x1200 mm.).

· 	Per facilitarne l’identificazione sono disponibili numerosi spazi per marca-
tura ed etichettatura.

· 	Sistema di chiusura efficace per un trasporto in totale sicurezza.

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORI IMPILABILI CON COPERCHIO INTEGRATO, 
PARETI E FONDO CHIUSO 

CONTENITORI IMPILABILI CON COPERCHIO INTEGRATO, 
PARETI E FONDO CHIUSO

Dimensioni Esterne Dimensioni Base Ext. Peso

L.400; A.300; h.320 mm. L.312; A.242 mm. 1,570 kg.

Dimensioni Esterne Dimensioni Base Ext. Peso

L.400; A.300; h.360 mm. L.310; A.240 mm. 1,650 kg.

Capacità Colore Materiale Unità per pallet

27 L. PP 261

Capacità Colore Materiale Unità per pallet

31 L. PP 252
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6032

6041

6025

6036

370

342512

235

540
370

330500

305

540

370

326502

345

540

370

321492

395

540

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORI IMPILABILI CON COPERCHIO INTEGRATO,  
PARETI E FONDO CHIUSO

CONTENITORI IMPILABILI CON COPERCHIO INTEGRATO, 
PARETI E FONDO CHIUSO

Dimensioni Esterne Dimensioni Base Ext. Peso

L.600; A.400; h.250 mm. L.520; A.350 mm. 2,650 kg.

Dimensioni Esterne Dimensioni Base Ext. Peso

L.600; A.400; h.320 mm. L.508; A.338 mm. 2,900 kg.

Capacità Colore Materiale Unità per pallet

40 L. PP 104

Capacità Colore Materiale Unità per pallet

60 L. PP 100

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORI IMPILABILI CON COPERCHIO INTEGRATO, 
PARETI E FONDO CHIUSO

CONTENITORI IMPILABILI CON COPERCHIO INTEGRATO, 
PARETI E FONDO CHIUSO

Dimensioni Esterne Dimensioni Base Ext. Peso

L.600; A.400; h.360 mm. L.510; A.334 mm. 3,550 kg.

Dimensioni Esterne Dimensioni Base Ext. Peso

L.600; A.400; h.410 mm. L.500; A.329 mm. 3,750 kg.

Capacità Colore Materiale Unità per pallet

68 L. PP 96

Capacità Colore Materiale Unità per pallet

77 L. PP 96
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2000 2001

2001/12000/1

CONTENITORI  INSERIBILI E SOVRAPPONIBILI  ECOPESCA  
600 x 400 mm.

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore

L.600; A.400; h.125 mm. 1,450 kg. 15 L.

Portata Materiale Unità per pallet

da 7 a 10 kg di pesce HDPE 152

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE
CON DRENAGGIO

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore

L.600; A.400; h.155 mm. 1,550 kg. 20 L.

Portata Materiale Unità per pallet

da 11 a 15 kg di pesce HDPE 152

SENZA DRENAGGIO 
SENZA DRENAGGIO 

Dimensioni Interne (mm.)

· 	Personalizzabili con logo a rilievo.

· 	Dispone di uno spazio per apporre 
etichette adesive.

· 	Possono essere forniti con 16 fori 
di 10mm di diametro per aumen-
tarne il drenaggio.

· 	Personalizzabili con logo termoimpresso.

· 	Fondo rinforzato.

· 	Quattro fori di scolo sul fondo per garan-
tirne il drenaggio e una corretta conser-
vazione del pesce.

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE
CON DRENAGGIO
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2002 2003

2004 2005

2004/1 2005/1

2002/1 2003/1

500x400 mm.

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore

L.500; A.400; h.110 mm. 1,020 kg. 8 L.

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore

L.500; A.400; h.110 mm. 1,000 kg. 8 L.

Portata Materiale Unità per pallet

da 5 a 10 kg di pesce HDPE 280

Portata Materiale Unità per pallet

da 5 a 10 kg di pesce HDPE 280

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore

L.500; A.400; h.110 mm. 1,035 kg. 10 L.

Portata Materiale Unità per pallet

da 5 a 11 kg di pesce HDPE 280

SENZA DRENAGGIO SENZA DRENAGGIO 

SENZA DRENAGGIO SENZA DRENAGGIO 

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

Completi di tassello colorato sulla 
maniglia per facilitarne l’identifica-
zione in fase di stoccaggio.

Possono essere forniti con 16 
fori di 10mm di diametro per 
aumentarne il drenaggio.

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE INSERIBILE E SOVRAPPONIBILE CON INCAVO 
E DRENAGGIO SENZA MANIGLIE PASSANTI

CONTENITORE INSERIBILE E SOVRAPPONIBILE SENZA 
INCAVO E SENZA MANIGLIE PASSANTI CON DRENAGGIO 

CONTENITORE INSERIBILE E SOVRAPPONIBILE CON INCAVO 
E DRENAGGIO CON MANIGLIE PASSANTI 

CONTENITORE INSERIBILE E SOVRAPPONIBILE 
SENZA INCAVO CON DRENAGGIO E MANIGLIE PASSANTI 

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore

L.500; A.400; h.110 mm. 1,030 kg. 10 L.

Portata Materiale Unità per pallet

da 5 a 11 kg di pesce HDPE 280

Dimensioni Interne (mm.)
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2401

2403

2203

2201 2202

2402

365

349

478

140

470

365

349

478

140

470

365

349

478

140

470

365

340

478

240

450

365

340

478

240

450

365

340

478

240

450

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.250 mm. 1,746 kg. 45 L. HDPE 150

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.250 mm. 1,640 kg. 45 L. HDPE 150

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI E INSERIBILI  
PARETI FORATO E FONDO CHIUSO 

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI E INSERIBILI  
PARETI E FONDO FORATO 

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.150 mm. 1,375 kg. 27 L. HDPE 200

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.150 mm. 1,285 kg. 27 L. HDPE 200

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.150 mm. 1,250 kg. 27 L. HDPE 200

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.250 mm. 1,920 kg. 45 L. HDPE 150

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI E INSERIBILI  
PARETI E FONDO FORATO 

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI E INSERIBILI 
PARETI E FONDO CHIUSO 

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI E INSERIBILI E 
PARETI E FONDO CHIUSO 

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI E INSERIBILI  
PARETI FORATO E FONDO CHIUSO 

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

N.E. 800 x 400 mm.CONTENITORI SOVRAPPONIBILI E INSERIBILI
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26032602

2503

2501

2601

2502

2064

365

332

478

312

442

365

332

478

312

442

365

332

478

312

442

365

320

478

404

430

365

320

478

404

430

365

320

478

404

430

COPERCHIO PER CUBETA 
DAL 2201 AL 2603

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.320 mm. 1,960 kg. 55 L. HDPE 140

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.320 mm. 2,290 kg. 55 L. HDPE 140

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.410 mm. 2,790 kg. 69 L. HDPE 100

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.320 mm. 2,050 kg. 55 L. HDPE 140

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.410 mm. 2,530 kg. 69 L. HDPE 100

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.600; A.400; h.410 mm. 2,375 kg. 69 L. HDPE 100

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI E INSERIBILI  
PARETI FORATO E FONDO CHIUSO 

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI E INSERIBILI  
PARETI E FONDO FORATO 

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI E INSERIBILI  
PARETI E FONDO CHIUSO 

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI E INSERIBILI 
PARETI E FONDO FORATO 

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI E INSERIBILI  
PARETI E FONDO CHIUSO 

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI E INSERIBILI 
PARETI FORATO E FONDO CHIUSO 

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Esterne Peso Colore Materiale

L.600; A.400 mm. 0,500 kg. PP
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1694

1705

1728

1693

  

  

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE 

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.650; A.450; h.425 mm. 3,460 kg. 60 L. HDPE 48

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.770; A.595; h.425 mm. 4,580 kg. 100 L. HDPE 30

· 	Le alette esterne sulla base servono da guida quando i secchi sono impilati.

· 	Le alette esterne sulla base servono da guida quando i contenitori sono 
impilati e impediscono lo spostamento degli stessi.

· La sua direzione longitudinale facilita la pulizia.  

Rif. 1694 per il processo di 
manipolazione del merluzzo

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.650; A.450; h.225 mm. 1,750 kg. 20 L. HDPE 88

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.650; A.450; h.320 mm. 2,300 kg. 40 L. HDPE 60

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE 

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE 

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE 

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE 

Inseribili da vuoti e sovrapponibili 
con una rotazione di 90°
Possono essere inseribili e 
sovrapponibili con Rif. 1693 
e 1694

Inseribili da vuoti e sovrapponibili 
con una rotazione di 90°
Possono essere inseribili e 
sovrapponibili con Rif. 1694 
e 1728

Inseribili da vuoti e sovrapponibili 
con una rotazione di 90°
Possono essere inseribili e 
sovrapponibili con Rif. 1693 
e 1728

Inseribili da vuoti e sovrapponibili 
con una rotazione di 90°

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)
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30003

30002

10007

10003 10008

30001

Con 2 ruote fisse e due girevoli
di poliammide

Con 4 ruote girevoli
di poliammide con fascia
in gomma

Con 4 ruote girevoli
di poliammide con fascia
in gomma

Con 4 ruote girevoli di poliammide 
forcella in metallo

Con 4 ruote girevoli 
di poliammide

Con 2 ruote fisse e due girevoli
di poliammide con fascia
in gomma

CARRELLO PER CONTENITORI 600X400 E 400X300 mm.

CARRELLO PER CONTENITORI 600X400 E 400X300 mm.

CARRELLO PER CONTENITORI 600X400 E 400X300 mm.

CARRELLO PER CONTENITORI 600X400 E 400X300 mm.

CARRELLO PER CONTENITORI 600X400 E 400X300 mm.

CARRELLO PER CONTENITORI 600X400 E 400X300 mm.

Dimensioni Esterne Peso Portata Colore Materiale Un. Pallet
L.620; A.420 mm.
ø Ruote 100 mm.

3,600 kg. 250 kg. PPCOP 60

Dimensioni Esterne Peso Portata Colore Materiale Un. Pallet
L.620; A.420 mm.
ø Ruote 100 mm.

3,300 kg. 250 kg. PPCOP 60

Dimensioni Esterne Peso Portata Colore Materiale Un. Pallet
L.620; A.420 mm.
ø Ruote 100 mm.

4,110 kg. 250 kg. PPCOP 60

Dimensioni Esterne Peso Portata Colore Materiale Un. Pallet
L.620; A.420 mm.
ø Ruote 100 mm.

3,050 kg. 250 kg. PPCOP 60

Dimensioni Esterne Peso Portata Colore Materiale Un. Pallet
L.620; A.420 mm.
ø Ruote 100 mm.

3,850 kg. 250 kg. PPCOP 60

Dimensioni Esterne Peso Portata Colore Materiale Un. Pallet
L.620; A.420 mm.
ø Ruote 100 mm.

4,650 kg. 250 kg. PPCOP 60

CARRELLI NORMA EUROPA
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1148

1003

1619

1061

  

80173130

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale

Ø 290; h.310 mm. 0,790 kg. 12 L. HDPE

SECCHIO INDUSTRIALE CON VERSATORE E MANIGLIA IN ACCIAIO INOX 

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale

Ø 420; h.375 mm. 1,550 kg. 35 L. LLDPE

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale

Ø 665; h.485 mm. 2,980 kg. 75 L. LLDPE

FUSTO INDUSTRIALE FUSTO INDUSTRIALE

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale

Ø 300; h.280 mm. 0,815 kg. 13 L. HDPE

CARRELLO 

SECCHIO INDUSTRIALE CON MANIGLIA IN ACCIAIO INOX 

Dimensioni Interne (mm.)Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORI CILINDRICI
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C1-3R

C3-3R

C1

C3

C1-4R

C3-4R

PALLET C1 E C3

Possibilità di inserire 3 o 4 rinforzi
metallici per garantire una portata
su rack fino a 1250 kg

Tappi antiscivolo opzionali 
disponibili per un trasporto 
sicuro

Fondo grigliato per una maggiore 
resistenza di carico 

Bordi perimetrali esterni per un 
carico sicuro: mm 7 standard e 
mm 22 a richiesta

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

13,500 kg. 1250 kg. 5000 kg. 1000 kg.

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

14,200 kg. 1.500 kg. 5000 kg. 1250 kg.

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

3 traverse longitudinali L.1200; A.800; h.145 mm. 11,600 kg. HDPE reciclato fino a  1000 kg. fino a 4000 kg. 500 kg.

PALLET C1 CON 3 RINFORZI IN METALLO

PALLET C3 CON 3 RINFORZI IN METALLO

PALLET C1

PALLET C3

PALLET C1 CON 4 RINFORZI IN METALLO 

PALLET C3 CON 4 RINFORZI IN METALLO

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

15,000 kg. 1250 kg. 5000 kg. 1000 kg.

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

15,600 kg. 1500 kg. 5000 kg. 1250 kg.

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

3 traverse longitudinali L.1200; A.1000; h.145 mm. 13,000 kg. HDPE fino a 1000 kg. 5000 kg. 500 kg.

1200x800 mm.
1200x1000 mm.
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C1C-3R C1C-4RPALET C1 CON TRES REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

14,700 kg. 1250 kgs. 5000 kgs. 1000 kgs. 15,400 kg. 1500 kgs. 5000 kgs. 1250 kgs.

PALET C1 CON CUATRO REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

Rebordes perimetrales standard
de 7mm., que pueden ser de
22 mm. bajo demanda, para una 
mayor seguridad de la carga.

PALET ECO C1 CON TRES REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

PALET ECO C1 CON CUATRO 
REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Rebordes perimetrales standard
de 7mm., que pueden ser de
22 mm. bajo demanda, para una 
mayor seguridad de la carga.

 

 

ECO C1-3R ECO C1-4R

ECO C3-3R

ECO C1

ECO C3

ECO C3-4R

PALET ECO C1 CON TRES REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

PALET ECO C1 CON CUATRO 
REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Rebordes perimetrales standard
de 7mm., que pueden ser de
22 mm. bajo demanda, para una 
mayor seguridad de la carga.

PALET ECO C1 CON TRES REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

PALET ECO C1 CON CUATRO 
REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Rebordes perimetrales standard
de 7mm., que pueden ser de
22 mm. bajo demanda, para una 
mayor seguridad de la carga.

PALET ECO C1 CON TRES REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

PALET ECO C1 CON CUATRO 
REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Rebordes perimetrales standard
de 7mm., que pueden ser de
22 mm. bajo demanda, para una 
mayor seguridad de la carga.

PALET ECO C1 CON TRES REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

PALET ECO C1 CON CUATRO 
REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

Rebordes perimetrales standard
de 7mm., que pueden ser de
22 mm. bajo demanda, para una 
mayor seguridad de la carga.

PALLET ECO C1 E ECO C3

Possibilità di inserire 3 o 4 rinforzi
metallici per garantire una portata
su rack fino a 1250 kg

Tappi antiscivolo opzionali 
disponibili per un trasporto sicuro

Fondo grigliato per una maggiore 
resistenza di carico 

BBordi perimetrali esterni per un 
carico sicuro: mm 7 standard e 
mm 22 a richiesta

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

13,500 kg. 1250 kg. 5000 kg. 1000 kg.

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

3 traverse longitudinali L.1200; A.800; h.145 mm. 11,600 kg. HDPE reciclato fino a 1000 kg. fino a 4000 kg. 500 kg.

PALLET ECO C1 
CON 3 RINFORZI IN METALLO

PALLET ECO C1 

PALLET ECO C1 
CON 4 RINFORZI IN METALLO

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

14,200 kg. 1500 kg. 5000 kg. 1250 kg.

PALLET ECO C3
CON 3 RINFORZI IN METALLO

PALLET ECO C3

PALLET ECO C3
CON 4 RINFORZI IN METALLO

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

15,000 kg. 1250 kg. 5000 kg. 1000 kg.

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

15,600 kg. 1500 kg. 5000 kg. 1250 kg.

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

3 traverse longitudinali L.1200; A.1000; h.145 mm. 13,000 kg. HDPE reciclato fino a 1000 kg. 5000 kg. 500 kg.

1200 x 800 mm.
1200 x 1000 mm.
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C1C-3R C1C-4RPALET C1 CON TRES REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

14,700 kg. 1250 kgs. 5000 kgs. 1000 kgs. 15,400 kg. 1500 kgs. 5000 kgs. 1250 kgs.

PALET C1 CON CUATRO REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

Rebordes perimetrales standard
de 7mm., que pueden ser de
22 mm. bajo demanda, para una 
mayor seguridad de la carga.

C1C-3R C1C-4R

C3C-3R

C1C

C3C

C3C-4R

C1C-3R C1C-4RPALET C1 CON TRES REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

14,700 kg. 1250 kgs. 5000 kgs. 1000 kgs. 15,400 kg. 1500 kgs. 5000 kgs. 1250 kgs.

PALET C1 CON CUATRO REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

Rebordes perimetrales standard
de 7mm., que pueden ser de
22 mm. bajo demanda, para una 
mayor seguridad de la carga.

C1C-3R C1C-4RPALET C1 CON TRES REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

14,700 kg. 1250 kgs. 5000 kgs. 1000 kgs. 15,400 kg. 1500 kgs. 5000 kgs. 1250 kgs.

PALET C1 CON CUATRO REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

Rebordes perimetrales standard
de 7mm., que pueden ser de
22 mm. bajo demanda, para una 
mayor seguridad de la carga.

C1C-3R C1C-4RPALET C1 CON TRES REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

14,700 kg. 1250 kgs. 5000 kgs. 1000 kgs. 15,400 kg. 1500 kgs. 5000 kgs. 1250 kgs.

PALET C1 CON CUATRO REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

Rebordes perimetrales standard
de 7mm., que pueden ser de
22 mm. bajo demanda, para una 
mayor seguridad de la carga.

C1C-3R C1C-4RPALET C1 CON TRES REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

14,700 kg. 1250 kgs. 5000 kgs. 1000 kgs. 15,400 kg. 1500 kgs. 5000 kgs. 1250 kgs.

PALET C1 CON CUATRO REFUERZOS
METÁLICOS INTERNOS

Rebordes perimetrales standard
de 7mm., que pueden ser de
22 mm. bajo demanda, para una 
mayor seguridad de la carga.

PALLET C3C
CON 3 RINFORZI IN METALLO

PALLET C3C

PALLET C3C
CON 4 RINFORZI IN METALLO

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

16,600 kg. 1250 kg. 5000 kg. 1000 kg.

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

17,300 kg. 1500 kg. 5000 kg. 1250 kg.

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

3 traverse longitudinali L.1200; A.1000; h.145 mm. 14,500 kg. HDPE fino a 1000 kg. fino a 4000 kg. 500 kg.

Angoli arrotondati per 
facilitarne pulizia e logistica / 
movimentazione

Superficie chiusa (igienica) 
per facilitarne pulizia e 
movimentazione

Fondo grigliato / rinforzato per 
una maggiore resistenza di carico

Bordi perimetrali per un uso 
completo della superficie: 
mm 7 standard e mm 22 a 
richiesta

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

14,700 kg. 1250 kg. 5000 kg. 1000 kg.

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

3 traverse longitudinali L.1200; A.800; h.145 mm. 12,600 kg. HDPE fino a 1000 kg. fino a 4000 kg. 500 kg.

PALLET C1C
CON 3 RINFORZI IN METALLO

PALLET C1C 

PALLET C1C
CON 4 RINFORZI IN METALLO

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

15,400 kg. 1500 kg. 5000 kg. 1250 kg.

PALLET LISCIO C1C E C3C 1200 x 800 mm.
1200 x 1000 mm.
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ECO C1C-3R ECO C1C-4R

ECO C3C-4RECO C3C-3R

ECO C1C

ECO C3C

PALLET ECO C3C 
CON 3 RINFORZI IN METALLO

PALLET ECO C3C 

PALLET ECO C3C 
CON 4 RINFORZI IN METALLO

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

16,600 kg. 1250 kg. 5000 kg. 1000 kg.

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

17,300 kg. 1500 kg. 5000 kg. 1250 kg.

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

3 traverse longitudinali L.1200; A.1000; h.145 mm. 14,500 kg. HDPE reciclato fino a 1000 kg. fino a 4000 kg. 500 kg.

Possibilità di inserire 3 o 4 rinforzi
metallici per garantire una portata
su rack fino a 1250 kg

Tappi antiscivolo opzionali 
disponibili per un trasporto sicuro

Fondo grigliato per una maggiore 
resistenza di carico 

Bordi perimetrali esterni per un 
carico sicuro: mm 7 standard e 
mm 22 a richiesta

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

14,700 kg. 1250 kg. 5000 kg. 1000 kg.

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

3 traverse longitudinali L.1200; A.800; h.145 mm. 12,600 kg. HDPE reciclato fino a 1000 kg. fino a 4000 kg. 500 kg.

PALLET ECO C1C
CON 3 RINFORZI IN METALLO

PALLET ECO C1C 

PALLET ECO C1C
CON 4 RINFORZI IN METALLO

Peso Carico Dinamico Carico Statico Carico su Rack

15,400 kg. 1500 kg. 5000 kg. 1250 kg.

PALLET ECO C1C E ECO C3C 1200 x 800 mm.
1200 x 1000 mm.
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0812

Numero pz pallet 60.
Numero pz bilico (Mt 13,60) 1980.

Bordino perimetrale 
standard da 7  mm.

PALLET INSERIBILE GRIGLIATO 1200 x 800 mm.

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Unità per pallet

9 piedi L.1200; A.800; h.145 mm. 4,200 kg. HDPE reciclato fino a 850 kg. fino a 3400 kg. 60

PALLET INSERIBILE GRIGLIATO 1200 x 800 mm. 
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1210

1208

1208T

1210T

Numero pz pallet 40.
Numero pz bilico (Mt 13,60) 1320.

PALLET INSERIBILE GRIGLIATO

PALLET INSERIBILE GRIGLIATO 1200 x 1000 mm.

PALLET INSERIBILE GRIGLIATO 1200 x 800 mm.

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Unità per pallet

9 piedi L.1200; A.1000; h.145 mm. 8,000 kg. HDPE fino a 850 kg. fino a 3400 kg. 40

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Unità per pallet

9 piedi L.1200; A.600; h.145 mm. 6,500 kg. HDPE fino a 850 kg. fino a 3400 kg. 40

1200 x 800 mm. 
1200 x 1000 mm. 

PALLET 1208 CON TRAVERSE, PESO 9,000 KG.

PALLET 1210 CON TRAVERSE, PESO 10,500 KG.
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1210C

1208C

1208CT

1210CT

PALLET CHIUSO 1200 x 800 mm.

PALLET CHIUSO 1200 x 800 mm.

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Unità per pallet

9 piedi L.1200; A.1000; h.145 mm. 9,400 kg. HDPE fino a 850 kg. fino a 3400 kg. 40

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Unità per pallet

9 piedi L.1200; A.600; h.145 mm. 7,800 kg. HDPE fino a 850 kg. fino a 3400 kg. 40

I bordi antiscivolo assicurano 
una maggiore stabilitá del 

carico durante il trasporto e 
l’immagazzinamento / 

la movimentazione.

PALLET CHIUSO 1200 x 800 mm. 
1200 x 1000 mm. 

PALLET 1208C CON TRAVERSE, PESO 10,250 KG.

PALLET 1210C CON TRAVERSE, PESO 12,000 KG.
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1208CC

1208CCT

1210CC

1210CCT

PALLET CHIUSO  1200 x 800 mm.

PALLET CHIUSO 1200 x 1000 mm.

PALLET CON TRAVERSE 1200 x 800 mm.

PALLET CON TRAVERSE 1200 x 1000 mm.

Fornito con 9 coperchietti/tappi 
per chiusura fori, si ottiene cosí un 

piano completamente chiuso.

PALLET CHIUSO E CON TRAVERSE

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Unità per pallet

9 piedi L.1200; A.800; h.145 mm. 8,200 kg. HDPE fino a 850 kg. fino a 3400 kg. 40

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico

3 traverse longitudinali L.1200; A.800; h.170 mm. 10,600 kg. HDPE fino a 1000 kg. fino a 4000 kg.

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico

3 traverse longitudinali L.1200; A.1000; h.170 mm. 12,300 kg. HDPE fino a 1000 kg. fino a 4000 kg.

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Unità per pallet

9 piedi L.1200; A.1000; h.145 mm. 9,800 kg. HDPE fino a 850 kg. fino a 3400 kg. 40

1200 x 800 mm. 
1200 x 1000 mm. 
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8060

8060C

PALLET INSERIBILE 800X600 mm.

PALLET INSERIBILE

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Unità per pallet

6 piedi L.800; A.600; h.153 mm. 4,800 kg. HDPE reciclato fino a 750 kg. fino a 3000 kg. 64

PALLET INSERIBILE CHIUSO

Superficie di appoggio Dimensioni Peso Colore Materiale Carico Dinamico Carico Statico Unità per pallet

6 piedi L.800; A.600; h.153 mm. 5,600 kg. HDPE reciclato fino a 750 kg. fino a 3000 kg. 64

800 x 600 mm.
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1543

1472

1545

1544

1478

1546

2402

2402

 

 

 

 

 

VASCHETTA RETTANGOLARE

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Ud. Scatola

L.435; A.285; h.80 mm. 0,475 kg. 5 L. HDPE 25

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Ud. Scatola

L.300; A.205; h.60 mm. 0,190 kg. 2 L. HDPE 25

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Ud. Scatola

L.540; A.385; h.80 mm. 0,800 kg. 10 L. HDPE 10

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Ud. Scatola

L.490; A.335; h.80 mm. 0,655 kg. 8 L. HDPE 25

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Ud. Scatola

L.350; A.235; h.73 mm. 0,265 kg. 3 L. HDPE 25

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Ud. Scatola

L.600; A.400; h.90 mm. 0,840 kg. 15 L. HDPE 10

VASCHETTA RETTANGOLARE

VASCHETTA RETTANGOLARE

VASCHETTA RETTANGOLARE

VASCHETTA RETTANGOLARE

VASCHETTA RETTANGOLARE

VASCHETTA RETTANGOLARE

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.)
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150

130

130/1

150/1

140/1

160

102

140

 

 

 

1528

VASSOIO DI PRESENTAZIONE

PORTAOGGETTI SOVRAPPONIBILE

VASSOIO DI PRESENTAZIONE ABS

VASSOIO DI PRESENTAZIONE ABS

VASSOIO DI PRESENTAZIONE HDPE

VASSOIO DI PRESENTAZIONE ABS

VASSOIO DI PRESENTAZIONE ABS

CARAFFA Dimensioni
Interne (mm.)

Dimensioni (mm.)

Dimensioni (mm.)

Interno

Dimensioni Esterne Peso Colore Unità per Scatola

L.290; A.220; h.20 mm. 0,215 kg. 25

Dimensioni Esterne Peso Colore Unità per Scatola

L.400; A.290; h.20 mm. 0,440 kg. 25

Dimensioni Esterne Peso Colore Unità per Scatola

L.330; A.225; h.20 mm. 0,275 kg. 25

Dimensioni Esterne Peso Colore Unità per Scatola

L.600; A.400; h.25 mm. 1,090 kg. 10

Dimensioni Esterne Peso Ud. Scatola Colore

L.290; A.220; h.20 mm. 0,175 kg. 25

VASSOIO DI PRESENTAZIONE HDPE

VASSOIO DI PRESENTAZIONE HDPE

Dimensioni Esterne Peso Ud. Scatola Colore

L.400; A.290; h.20 mm. 0,380 kg. 25

Dimensioni Esterne Peso Ud. Scatola Colore

L.330; A.225; h.20 mm. 0,230 kg. 25

Peso Capacità Colore Altezza Materiale Ud. Pallet

0,120 kg. 1 litro 180 mm. PP 128

Dimensioni Esterne Peso Colore Materiale Ud. Pallet

L.525; A.425; h.315 mm. 1,970 kg. HDPE 28

PORTAOGGETTI SOVRAPPONIBILE
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9000

9136

9249

9125

9100 9101

92009149

92369225

Dimensioni Esterne Alt. impilata Piatti Cap. Peso Un. Pallet

L.500; A.500; h.102 mm. 94 mm. 18 1,300 kg. 100

Dimensioni Esterne Alt. impilata Apertura Rete Peso Un. Pallet

L.500; A.500; h.102 mm. 94 mm. 9,8 mm. 1,220 kg. 100

Dimensioni Esterne Incremento Altezza Peso Un. Pallet

L.500; A.500; h.40 mm. 40 mm. 0,460 kg. 200

CESTELLI PER PIATTI E BICCHIERI

ESTENSIONE RACK CON 49 SCOMPARTI KIT DI UNIONE PERMANENTE

CESTELLO CON 36 SCOMPARTI 

CESTELLO PER PIATTICESTELLO SEMPLICE

CESTELLO CON 49 SCOMPARTI ESTENSIONE RACK

ESTENSIONE RACK CON 25 SCOMPARTI ESTENSIONE RACK CON 36 SCOMPARTI 

CESTELLO CON 25 SCOMPARTI 

Dimensioni Esterne Alt. impilata Dimensioni della Cella Peso Un. Pallet

L.500; A.500; h.102 mm. 94 mm. 92x92x75 mm. 1,550 kg. 100

Dimensioni Esterne Alt. impilata Dimensioni della Cella Peso Un. Pallet

L.500; A.500; h.102 mm. 94 mm. 65x65x75 mm. 1,820 kg. 100

Dimensioni Esterne Incr. Altezza Dimensioni della Cella Peso Un. Pallet

L.500; A.500; h.50 mm. 40 mm. 91x91x40 mm. 0,740 kg. 200

Dimensioni Esterne Alt. impilata Dimensioni della Cella Peso Un. Pallet

L.500; A.500; h.50 mm. 40 mm. 64x64x38 mm. 0,890 kg. 200

Dimensioni Esterne Alt. impilata Dimensioni della Cella Peso Un. Pallet

L.500; A.500; h.102 mm. 94 mm. 76x76x75 mm. 1,670 kg. 100

Dimensioni Esterne Alt. impilata Dimensioni della Cella Peso Un. Pallet

L.500; A.500; h.50 mm. 40 mm. 75x75x40 mm. 0,810 kg. 200
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C50/20LC100/50L

C50/25L

C50/50L

PEDANA ANTISCIVOLO RAMPA PEDANA ANTISCIVOLO

PEDANA ANTISCIVOLO

PEDANA ANTISCIVOLO

Dimensioni Esterne Peso Colore Materiale Un. Pallet

L.500; A.500; h.25 mm. 1,100 kg. LLDPE 300

Dimensioni Esterne Peso Colore Materiale Un. Pallet

L.500; A.500; h.50 mm. 1,730 kg. LLDPE 160

Dimensioni Esterne Peso Colore Materiale Un. Pallet

L.1.000; A.500; h.50 mm. 3,350 kg. LLDPE 80

Dimensioni Esterne Peso Colore Materiale Un. Pallet

L.500; A.200; h.50 mm. 0,565 kg. LLDPE 280

PEDANA MODULARE
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SYSTEM 21-A

SYSTEM 21-B

   

   

ARMADIETTI

· 	Ideali per ospedali, supermercati, centri sportivi, spogliatoi, scuole e 
innumerevoli altri posti.

· 	Puó essere fornito con chiusura a chiave, moneta o lucchetto.

· 	Le caratteristiche principali sono il design, la qualità dei materiali e 
l’ampia gamma colori.

· 	Puó essere fornito con il tetto inclinato, conforme alle norme di igiene 
attualmente in vigore.

· 	Igienico e con una superficie liscia per una semplice e corretta pulizia. 

Semplice sistema
di avvitatura per
un fissaggio
facile e veloce.

Dimensioni esterne (mm.)

· 	Il sistema è stato progettato per fornire una corretta ventilazione
	 e drenaggio senza inficiarne la sicurezza.

· 	Stampati con materiali che offrono massia resistenza e sicurezza.

· 	Reciclabili al 100%.

· 	Facilmente posizionabili su pareti e colonne.

· 	Resistenti a colpi e graffi.

CORPO ARMADIETTO

CORPO ARMADIETTO

ZOCCOLO 

PORTA DELL’ARMADIO

PORTA DELL’ARMADIO

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale

L.455; A.305; h.915 mm. 8,600 kg. 0,117 m3 PP

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale

L.455; A.305; h.305 mm. 3,840 kg. 0,038 m3 PP

Dimensioni Esterne Peso Materiale

L.450; A.315; h.60 mm. 0,700 kg. PP

Colore Peso Materiale Cerniera Colore Materiale

1,500 kg. ABS 5 Polyammide  66

Colore Peso Materiale Cerniera Colore Materiale

0,450 kg. ABS 2 Polyammide  66

PESO TOTALE: 11,000 kg.
SERRATURA CON CHIAVE DI METALLO.

PESO TOTALE: 4,600 kg.
SERRATURA CON CHIAVE DI METALLO.
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KA 240

KA 60

KA 120

I cassonetti da LT 60, 120 e 240 
possono essere forniti con peda-
le per facilitarne l’apertura.

Anello ferma-sacco Pedale in metallo

CASSONETTI PER RIFIUTI

CASSONETTO PER RIFIUTI E RUOTE DI Ø 200 MM.

CASSONETTO PER RIFIUTI E RUOTE DI Ø 200 MM. CASSONETTO PER RIFIUTI E RUOTE DI Ø 200 MM.

Dimensioni Peso Capacità Colore Materiale

L.545; A.475; h.670 mm. 8,400 kg. 60 L. HDPE

Dimensioni Peso Capacità Colore Materiale

L.720; A.580; h.1.070 mm. 14,500 kg. 240 L. HDPE

Dimensioni Peso Capacità Colore Materiale

L.545; A.475; h.920 mm. 9,825 kg. 120 L. HDPE

Dimensioni (mm.)

Dimensioni (mm.)

Dimensioni (mm.)
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270  mm

270  mm

ECO TRANSENNE

Montaggio Facilitato

Piede Girevole

Impilable

Vantaggi

Capacità massima nel trasporto

- Non si deforma
- Non si ossida
- Reciclabile al 100%
- Igienica
- Impilabile
- Flessible

- Ampia gamma di colori
- Resistente agli agenti atmosferici
- Silenziosa
- Non danneggia il suolo
- Possibilitá di personalizzazione con logo/pubblicitá
- Antistatica e anti uv

Camion Modello 2000 Modello 1200

80 m3 520 transenne 1040 transenne

120 m3 600 transenne 1200  transenne

Container Modello 2000 Modello 1200

20’ (30 m3) 275 transenne 425 transenne

40’ (60 m3) 550 transenne 850 transenne

Peso Colore

9,200 kg.

Peso Colore

6,500 kg.

Materiale Unità per Pallet

PP Copolímero 40

Materiale Unità per Pallet

PP Copolímero 40

Adesivi in vinile / 1 colore Thermo Printing

ECO TRANSENNE 2000

ECO TRANSENNE 1200
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La qualità è sempre stata l’obiettivo primario di Congost 
e contribuisce alla fama mondiale dei suoi marchi.

Le materie prime e i coloranti utilizzati nella 
fabbricazione degli articoli di questo catalogo sono 
garantiti “PER IL CONTATTO ALIMENTARE”.

Codice a barre per una corretta tracciabilità. Porta etichette in acciaio / 
in metallo.

Porta etichetta adesivo

Clip/ganci per chiusura 
coperchio.

Marchio a caldo.Marchio a rilievo.

Porta etichetta adesivo

Marchio a caldo.

Marchio a caldo.

Marchio a caldo.

Tag a radiofrequenza.

Gli articoli, realizzati in polietilene ad alta o 
bassa densità, sono durevoli nel tempo, non si 
rompono, sono leggeri e resistenti al contatto 
con prodotti chimici.

ACCESSORI
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