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Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.1200; A.400; h.200 mm. 5,250 kg. 80 L. PPCOP 40

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.1200; A.400; h.200 mm. 5,300 kg. 80 L. PPCOP 40

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE 
PARETI METÀ FORATE E FONDO CHIUSO 

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE 
PARETI E FONDO CHIUSO 

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.800; A.400; h.200 mm. 3,150 kg. 50 L. HDPE 60

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.800; A.400; h.200 mm. 3,000 kg. 50 L. HDPE 60

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.800; A.400; h.200 mm. 2,850 kg. 50 L. HDPE 60

Dimensioni Esterne Peso Capacità Colore Materiale Un. Pallet

L.800; A.400; h.200 mm. 2,685 kg. 50 L. HDPE 60

CONTENITORE INSERIBILE E SOVRAPPONIBILE PARETI FORATE, 
FONDO CHIUSO E MANIGLIE PASSANTI

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE PARETI 
E FONDO CHIUSO CON MANIGLIE PASSANTI 

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE PARETI 
E FONDO FORATO CON MANIGLIE PASSANTI 

Dimensioni Interne (mm.)

Dimensioni Interne (mm.) Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE E INSERIBILE 
PARETI METÁ FORATE, FONDO CHIUSO E MANIGLIE PASSANTI 

Dimensioni Interne (mm.)

CONTENITORI INSERIBILI E SOVRAPPONIBILI
Norma Europa 

800 x 400 mm.

• Pallettizzabili per ottimizzare lo stoccaggio e ridurne l’ingombro.

• Pilastri fortemente strutturati per un impilamento sicuro.

• Inseribile al 45% per un maggiore risparmio di spazio, nello stoccaggio 
e nel trasporto.

• La linea 800x400 mm ha su una maniglia un segno di colore per facili-
tarne l’identificazione in fase di impilaggio. 

• La linea 1200x400 mm ha la possibilità di integrare un Tag trasponder  
per l’identificazione a radiofrequenza (RFID).


